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[image: image2.png]MOGELLIKE ELEKTRISCHE
QORZAKEN VAN BRAND.

Ongeschikte Installatie
Onjuiste werking
Slechte controle
Slechte herstelling
Slechte kontakten
Slechte uitrusting
Slecht ontwerp
Slechte of onaangepaste beveiligingen
Onaangepast gebruik van verwarmingstoestellen
Slecht functionerende afkoeling
Losgekomen verbindingen
Isolatiefout
Menselijk falen
Brandbare atmosfeer
Onjuiste weerstandswaarden.

ELEKTRICITEIT

ALS OORZAAK
VAN BRAND

e e

VOORBEELDEN VAN

ELEKTRISCHE OQOORZAKEN VAN
BRAND.

Losse of slechte kontakten
Vuile, aangetaste, gebroken of verwrongen kontakten
Slecht gemaakte kontakten
Slecht kontakt materiaal
Faling van isolatie (diélectrische doorslag)
Slecht geplaatste leiding
Onjuiste beveiliging van de leiding bij doorgangspunten
Mechanische beschadiging van een kabel
Faling of beschadiging van de uitrusting
Te grote mechanische belasting van kabels
Te scherpe plooien of verbindingen
Kabels op hete opperviakken
Scheikundige beschadiging aan kabels
Scheikundige beschadiging van de isolatie
Beschadiging door water
Overbelaste geleiders
Onaangepaste beveiliging van de beschouwde
schakeling
Onbeveiligde aftakking
Bliksem
Overspanning

WILJZE VAN ONDERZOEKEN,

1. Bepaal nauwkeurig de ruimte binnen dewelke de
brand is ontstaan,

2. Ga na in Uw voorraad van oorzaken van brand
welke binnen deze ruimte kunnen weerhouden
worden.

3. Indien elektricitcit tot deze mogelijkheid behoort,
ga dan na welke elektrische mogelijkheden bin-
nen deze ruimte in aanmerking komen.

4. Bepaal dan welk elektrisch probleem de brand
hier kan veroorzaakt hebben.

. 5. Bepaal waarom en hoe het beschouwde elektrisch
probleem op die plaats brand kan veroorzaakt
hebben.




[image: image3.png]Het vaststellen van de aanwezigheid van afgesmolten
elektrische bedrading is niet automatisch het bewijs
dat elektriciteit oorzaak was van de brand.




[image: image4.png]* Bepail en beuchrijf elke geidentificeerde schade aan
het elektrisch systeem.
* Voer de noodzakelijke elektrische testen uit,
* Blijf steeds op Uw hoede in verband met:
- Schade en/of gebreken veroorzaakt door de brand
- Schade veroorzaakt door elektriciteit
- Elektrische geleiding via verkoling (vonken en bo-
gen)
- Vakmanschap versus wettelijke eisen’
- Omgevingsschade (corrosie, dampen, vet, vuil)
- Yorming van metaallegeringen
- Bliksemschade
- Mechanische schade
- Faling van de isolatie (doorslag of overslag)
- Ongedierte en vandalen
- Amateuristische herstellingen of aanpassingen,

Onderspanning
Onaangepaste beveiliging of controle systcem
Slechte herstellingen
Falen van het controlecircuit
Menselijke vergissing of vergetelheid
Overgedimensioneerde verlichtingslampen
- Onjuist gebruik van verwarmingsdekens,
verwarmingsbanden, ...enz
Onaangepaste instelling van kookapparatuur
Onvoldoende koeling van elektrische toestellen
Vastgelopen motor
Viottend nulpunt van de voeding
Kontakt met HS-geleider
Ontvlambare of/en explosieve atmosfeer
Misbruik van kabels en andere elektrische uitrusting
Aardingsproblemen
Continu gebruik van uitrusting, dat slechts gedurende
beperkte tijd mag worden gebruikt.

ENKELE RAADGEVINGEN.

De meeste elektrische oorzaken van brand zijn terug
te brengen tot faling van de isolatie of slechte
elektrische kontakten.

Overbelaste geleiders komen maar uitzonderlijk
voor als oorzaak van brand.

De vastgestelde beschadiging aan een elektrische
schakeling is meestal te wijten aan de brand zelf,

De vastgestelde beschadiging aan een normaal
beveiligde schakeling wordt vaak aangewend om de
plaats van ontstaan van de brand te kunnen bepalen.

Een zekering geeft geen enkele beveiliging in
verband met slechte elektrische kontakten of om de
spanning te limiteren.

Ga vooral na wat er in een eerder korte termijn voor
het ontstaan van de brand veranderd is.

Houdt er rekening mee dat ook elektrische
elementen onderhevig zijn aan veroudering en sleet,

en onderhoud/controle vragen.

Het overgrote deel van elektrische installaties is niet
van het "Explosievrij"-type.

YOORSTELLEN VOOR

ONDERZOFEK VAN
ELEKTRISCHE OORZAKEN VAN
BRAND.

* Stond de elektrische installatie onder spanning tijdens
het onderzoek ?

* Ga na of de installatie onder spanning stond tijdens de
brand.

* Onderzoek de ganse elektrische schakeling.

* Onderzoek de bedrading en hun verbindingspunten.

* Onderzoek de zekeringenkast.

* Ga de situatie na (open, gesloten of ontkoppeld) van
elke zekering na.

* Verzamel informatie over de elektrische schakeling in
de periode voor de brand.

* Onderzoek de brandschade en de brandpatronen en
ga er de aanwezigheid na van elektriciteit.

* Bepaal de plaats van ontstaan van de brand.

* Ga de elektrische schakeling na in het door de brand
aangetaste gedeelte.

* Maak een plan van deze elektrische schakeling.

* Duid hierop de plaatsen aan met fouten, slechte
clektrische kontakten, kortsluitingen ...enz.

* Duid hierop de eventuele Iekpaden naar de aarding.

* Onderzock nauwkeurig elk mogelijk probleem in ver-
band met het elektrisch systeem.
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M.LEBLANC
"L'étincelle électrique: nous croyons
que I'on doit la considérer comme un
arc de tres courte durée."
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[image: image6.png]Opwarming via een
elektrische boog.

. Kenmerken.

. Ontstaan en onderhoud.

4. Vaststellingen.
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Pen in bus

Stroom (A.)

Bus in pen

_[ Llektriciteit en Brand

Definities.

R.BACHTHOLD.
"Selbstindige thermische Gasentla-
dungen, wie Sie beim auftrennen von
stromdurchflossenen Stromkreisen in
Schaltern zwischen densich offnenden
Kontakstucken auftreten bezeichnet
man als Lichtbogen bzw. Schaltlicht-

bogen." |

A.FRUHLING.
"L'arc est une forme de décharge a fort

courant dans laquelle le courant !
peut croitre pratiquement sans limite." |
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Kenmerken van typisch slechte
elektrische kontakten.
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[image: image10.png]Evaluatie van
elektrische contacten.

- Een goed contact -

| De contactweerstand mag deze van één
meter van de nominale kabel niet over-
schrijden.

Gemiddeld gezien mag de dissipatie
ter hoogte van het contact 200 milliWatt

niet overschrijden.

- Een slecht contact -

Elektriciteit en Brand ir. A.Peytier

Opwarming van
elektrische contacten.

—

1. Soorten.
2. Normen en reglementeringen.
3. Evaluatie van contacten.

4. Vaststellingen.

5. Besluiten.

Elektriciteit en Brand ir. A.Peytier

Kenmerken van typisch goede
clektrische kontakten.

STROOM SPANNINGS- | GEDISSIPEERD
VAL VERMOGEN
(Amp.) {milliVolt) (milliWatt)

Soorten van
elektrische contacten.

1. Vaste contacten.

2. Schakelcontacten.

3. Steekcontacten.

' Elektriciteit en Brand l ir. A Peytier |
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Temperataurs-
verschil
)
Zells met een overgedimensioneerde zekering zal de
lemperatuur van cen clektrische kabel bij cen overstroom
sleclts een  temperatuur  bereiken, diec met  mocite

voldoende is om cen brandbare damp of gas te doen
ontsteken.

Kabels, die door een overstroom een te grote temperatuur
hebben gekend, mocten vervangen worden, want de
bereikbare  temperatuur - bij een  volgende cvengrole
overstroom zal groter worden in vergelijking met het vorige
geval.

Fek ok

Kabels met verhoogde isolatic (bijvoorbeeld dubbele
isolatie} zullen in gelijke omstandigheden een gevaartijker
ontstekingbron vormen dan kabels enkel voorzien van hun |
funktionele isolatie,

sk ok !

Het reéle gevaar bij opwarming van kabels schuilt in het
feit dat de isolatie tussen twee geleiders voldoende afncemi
met mogelijkheid tot ontstaan van cen elektrische boog.
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4. Besluiten.

Opwarming van

elektrische kabels.

1. Parameters.

3. Vaststellingen,

Lllektriciteit en Brand

n reglementeringen.

ir. A.Peytier
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ran de ontstekingthronnen (T. o
E).
v

Bepaalde minimaleahtand "¢ vanal
de ontstekingshron, binnen dewelke
het beschouwde materiaal han ont-
branden.

Is de afstand
hran/materisal
<r?

;

clektriciteit en Brand ] ir./\.l’cylich

Parameters te beschouwen bij

kabels.

Doorsnede van de geleiders.

Soort isolatie.

Waarde van de stroom,

Tijdsduur van de stroomdoorgang,

Omgevingstem peratuur.

Omgevingsvochtigheid.

De thermische isolatie van de kabel.

De mechanische belasting,

A‘ Elektriciteit en Brand '—ir. A.Peytier |

Elektriciteit als bron van
Laekiricitelt ais bron van

energie en temperatuur.

1. Opwarming van kabels.

2. Opwarming van contacten.

3. Opwarming via cen boog.
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Fysische cigenschappen.

Kookpunt (°C) . 445

Smeltpunt (°C) 114
Viampunt (°C) 168 - 207
chl'onlhrundingslcmpcrulmu' C) 235
Relatieve dichtheid (water = 1) 2,07
Relatieve dampdichtheid (lucht = 1) /
Oplasbaarheid in water nict
Explosicgrenzen (gr/m3 in fucht) 35- 1400
Dampspanning (mbar bij 20°C) <0,001

Relatieve molecuulmassa 256,5

Autobenzine

Fysische eigenschappen.

Kookpunt ("C) 38-205

Smeltpunt (*C)

<-20

Viampunt (°C)

Zelfombrandingstemperatuur (°C)

Relanieve dichtheid (water = 1) 07-08

Relatieve dampdichtheid (lucht = 1) 4
Oplosbaarheid in water niet
Explosiegrenzen (volume S in lucht) 0,6-8

Minimum Onistekingsenergic ()

Relatieve motecuulmassa

ALUMINIUM

Fysische eigenschappen,

Kookpunt (°C)

Smeltpunt °C)

Viampunt (*C)

Zelfontbrandingstemperatuur (°C)

Relatieve dichtheid (water = 1)

Relatieve dampdichtheid (lucht = 1)

Oplosbaarheid in water nict
Explosicgrenzen (volume % in lucht)  stofexplosie
Minimum Onistekingsenergic (ml)

Relatieve molecuulmassa

ETHANOL

Fysische eigenschappen.

Kookpunt (*C)

Smeltpunt (°C)

Viampunt (°C)

Zelfontbrandingstemperatuur (°C)

Relatieve dichtheid (water = 1) 0,8
Relatieve dampdichtheid (lucht = 1) 1.6
Oplosbaarheid in water volledig
Explosiegrenzen (volume % in tucht) 34-19
Dampspanning (mbar bij 20°C) 58,5

Relatieve molecuutmassa 46,1
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Kookpunt (*C)

Smetipunt (*C)

Viampunt (*C)
Zellontbrandingstemperatuur (°C)
Relatieve dichtheid (water = 1)
Relatieve dampdichtheid (Jucht = 1)
Oplosbaarheid in water
Explosicgrenzen (volume % in lucht)
Dampspanning (mbar bij 20°C)

Relaticve molecuulmassa
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4 | Elektrische toestellen (niet vermeld onder n°3)
6 | Andere (b.v. statische elektriciteit en bliksem)

~

3

ETHANOL
Ethylalcohol

12

370

0,8

1,6
volledig
34-19
58,5

46,1
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Fysische cigenscliappen.

Kookpunt (°C)
Smeltpunt (°C)

Viampunt (°C) brandbaar gas

Zelfontbrandingstemperatuur (*C) 537

Relaticve dichtheid (water = [) /
Relaticve dampdichiheid (lucht = 1)

Oplosbaarheid in water

Explosicgrenzen (volume % in tucht) 5-16
Minimum Ontstekingsencrgic (mJ) 0,28

Relatieve molecuulmassa 16

DE

YUURVIERHOEK

Brandbaar materiaal.

Ont-

Kans op het ontstaan van brand.

stekings-
bron.
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